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Mise à l'enquête
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CAD : Selon projet bureau Sabert
Réseaux des nouveaux bâtiments :selon plan KCi
Terrain selon relevé du bureau Gemetris
Réseaux existants : selon propriétaire
Niveaux finis des nouveaux bâitment : selon plan BW
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Electricité : Tubes / chambres

Eclairage public : Tubes / chambres / candélabres

Télé : Tubes / chambres

Téléphonne : Tubes / chambres

GAZ : Tubes / chambres / vannes

CAD : Tubes / chambres / vannes

Eau potable : Conduites / chambres / vannes / BH

Eaux usées : Canalisations / chambres

Eaux clairs : Canalisations / Chambre / Grille

LEGENDES CANALISATIONS
Existants : Projetés :

Eaux clairs : Canalisations

Eaux clairs : Chambre

Eaux clairs : Grille / caniveau

Eaux clairs : Rétention (rigofil)

Pièce n° : 13

CADASTRE / EXISTANT
LEGENDES

PROJET

Bâtiment

Bâtiment enterré

Couvert

Chaussée

Trottoir

Autre surface carrosable

Ouvrage

Zone modifiée par les chantiers

Talus

Arbre

Chaussée

Surface carrossable

Trottoir, accès piéton

Matériaux : gravier-gazon

Escalier / Ouvrage BA

Matériaux : dallage béton

Matériaux : pavé béton

Zone verte

Bordure bus, béton préfabriqué

Bodure haute +12cm, granit

Bordure basse +3cm, granit

Circulation piétonne, gravier stabilisé

Matériaux : enrobé percolé

Matériaux : enrobé


