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1. Identification du rapport

Rapport N°:

Type de diagnostic :

Date d’émission :

Nombre de pages inclus annexes :
Type de batiment :

Année de construction :

Adresse du batiment :

N° de parcelle :
N°ECA :

1256/11 A

Diagnostic amiante avant travaux
15.03.2024

15 pages

Dépendance, batiment

1971

Batiment des toilettes publiques de la gare
1096 Cully

337
791

Plan ource www.geo.vd.ch).

Bureau de diagnostic et laboratoire d’analyse : Eurofins Microscan SA

Diagnostiqueur :
Donneur d’ordre :
Commande :

Propriétaire :

Rue de la Blancherie 17
1022 Chavannes-Prés-Renens

Antoine Meier

Mme Marion Schaeffer, Commune de Bourg-en-Lavaux
offre contresignée le 22.02.2024

la Commune de Cully
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2. Remarques générales, conditions de réalisation et
étendue du diagnostic

Visite préalable : non effectuée

Diagnostic : effectué le 07.03.2024

Etendue du diagnostic : Avant travaux : tout le batiment
Définitions :

Le diagnostic avant travaux permet au donneur d'ordre d’informer de maniére exhaustive les entreprises
devant procéder a des travaux de rénovation ou de démolition, des risques liés a la présence d'amiante. Il
lui permet également de déterminer s’il doit faire appel a une entreprise spécialisée pour I'assainissement.
Le diagnostic porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de contenir de I'amiante, en
procédant a des sondages destructifs si nécessaire.

Note :

Le diagnostic amiante consiste en une série de sondages (pointages) dans les parties accessibles des
locaux considérés par le travail, sans devoir démonter I'ensemble de ces éléments. Ce travail s'effectue de
maniére aussi rigoureuse que possible afin que la liste des matériaux contenant de I'amiante dans les parties
inspectées tende a étre exhaustive. |l est effectué selon I'état des connaissances techniques, réglementaires
et scientifiques actuelles.

Remarques sur les codes :Code couleur :
rouge: matériau amianté (avéré ou par défaut)
matériau amianté qui a été retiré
bleu:  matériau non amianté

Code de sondage :

P[n°]:  numéro de prélévement

[n°]: matériau identique au prélévement P[n°]

R[n°]:  numéro pour les matériaux considérés comme amiantés par défaut
ou pour des zones inaccessibles

E[n°]: numéro de constat pour les matériaux contenant de I'amiante sur la
base des connaissances du diagnostiqueur

N : matériau non amianté
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3. Stratégie d'échantillonnage et interprétation des résultats

Dans les zones de travaux, tous les matériaux repérés susceptibles de contenir de I'amiante ont été prélevés pour
analyse. Lorsque des matériaux d'apparence identique (occurrence) sont observés, ils sont prélevés de maniere
statistique selon I'expérience du diagnostiqueur. Le tableau ci-dessous présente les occurrences observées et
I'interprétation de leurs résultats d'analyse.

Description du matériau NS Nombre d’échantillons Résultats et interprétations
d'occurrences total amiantés

peinture au mur et au plafond 4 locaux 1 0 €lément non amianté

colle de carrelage au sol 2 wc 1 0 élément non amianté

colle de carrelage au mur 2wc 1 1 élément amianté

colle de carrelage en plinthe 2wc 1 1 élément amianté

crépi extérieur 4 faces 1 0 élément non amianté

mastic de fenétre 10 piéces 1 1 élément amianté

4. Conclusions du rapport

Les matériaux contenant de I'amiante repérés sont listés ci-dessous. Le degré d'urgence (selon le document

FACH, réf. 2891) est également indiqué. Les quantités indiquées sont des estimations.

sous-sol local TBT P02/P03, dallette/colle bitumineuse (9 m?) ]

rez-de-chaussée local IS EO1, plaque en fibrociment au sol (6 piéces) ]
wc P07/P08, colle de carrelage (mur et plinthe) (50 m?) ]

extérieur fenétres P01, mastic de fenétre (10 piéces) NE

Mesure a prendre selon le degré d'urgence
- Lancer immédiatement les travaux d'assainissement.
Ordonner l'assainissement | - Prendre éventuellement des mesures temporaires ou d'urgence.
- Effectuer éventuellement des mesures de qualité de l'air.
- Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres
travaux.
Recommander des mesures " N - . . e
] \ L - Procéder a une réévaluation en cas d'incidents, de modification de
d'assainissement e N -
I'utilisation des locaux ou au plus tard aprés 2 a 5 ans.
- Effectuer éventuellement des mesures de la qualité de l'air.
. .. | - Effectuer I'assainissement avant le lancement d'autres travaux.

Prendre note de la nécessité p ; g . e e
11 \ S - Procéder a une réévaluation en cas d'incidents, de modification de

d'un assainissement e

I'utilisation des locaux.

NE Non évalué - Selon cahier des charges ASCA : matériau situé a I'extérieur

Les locaux présentant une situation potentiellement dangereuse pour les occupants sont listés ci-dessous.
aucun

Les matériaux contenant de I’amiante (MCA) repérés doivent étre signalisés par le donneur d’ordre de
maniére clairement visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou a proximité des MCA.

Si, lors de travaux ou de maintenance, de nouveaux matériaux suspects, non répertoriés, sont observeés,
ceux-ci doivent étre considérés comme contenant de I'amiante par défaut tant qu'aucune analyse n'aura
démontré le contraire.
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Annexe |.

Sous-sol

Sondages (plans de synthese et illustrations des
éléments repérés)
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Rez-de-chaussée

P06

PO7 T

P08 1

P04

EO1 1
P05 1

PO1 P10

P01 ; mastic de fenétre sur tout I’étage

P09 ; étanchéité en toiture
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Les prélevements

PO1

extérieur
fenétres

mastic de fenétre

P02
sous-sol
local TBT
dallette

P03

sous-sol

local TBT

colle bitumineuse

P04
rez-de-chaussée
local IS
revétement de sol

P05

rez-de-chaussée

local IS

peinture au mur et au plafond

P06

rez-de-chaussée

wc

colle de carrelage au sol

P07

rez-de-chaussée

wc

colle de carrelage en plinthe

P08

rez-de-chaussée

wc

colle de carrelage au mur

Eurofins Microscan SA
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Les prélevements
T ———— = == | PQ9
extérieur
toiture
étanchéité

P10

extérieur
facades

crépi extérieur

- : AN :
Les constats (matériaux contenant de I'amiante sur la base de la connaissance du diagnostiqueur)
> EO1
rez-de-chaussée
local IS

plaque en fibrociment au sol
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Annexe Il. Liste de tous les matériaux repéres

Explication de I'annexe Il

Type : Les matériaux sont classifiés en six types : F = flocage, C = calorifugeage, FP = faux-plafond, SOL =
Revétement de sol ou colle, FA = autres matériaux faiblement agglomérés, NFA = autres matériaux
fortement agglomérés.

Fiche : Numéro de la fiche d'identification des matériaux contenant de l'amiante. Les fiches sont en annexe IV.

Amiante : Si le matériau contient de 'amiante : N = amiante non détecté, a = contient de I'amiante.

Selon: Sur quelle base la colonne amiante a été remplie : LAB = aprés analyse au laboratoire, EXP = selon la
décision de I'expert, DEF = par défaut, OC = matériau identiqgue a un matériau précédemment analysé
(occurrence).

Urgence : Il s'agit de la détermination de l'urgence des mesures a prendre selon le document FACH (réf. 2891). Ces
fiches d'évaluation sont en annexe. Degré | = ordonner I'assainissement, degré Il = recommander des
mesures d'assainissement, degré Ill = prendre note de la nécessité d'un assainissement, NE = non évalué
selon les critéeres du cahier des charges de I'ASCA (éléments a l'extérieur ou batiment inoccupé jusqu'aux
travaux d'assainissement du matériau amianté).

5 = 3
=
3 21812188
= Local 3 Description 2| T < b 5 | Remarque
N sol, mur et plafond en béton - - N EXP - -
chaufferie N installations de chauffage - - N EXP - année 1994
N calorifugeage - - N EXP - plastigue/mousse
local citerne N sol, mur et plafond en béton - - N EXP - -
Sous-sol P02 [ dallette NFA | 1 5 LAB [ 1l | o
local TBT P03 | colle bitumineuse NFA 1 LAB 1]
N plafond en béton - - N EXP - -
local RS N sol, mur et plafond en béton - - N EXP - -
N faux-plancher en bois - - N EXP - -
cage d'escalier N sol, mur et plafond en béton - - N EXP - -
cage d'escalier N sol_ en béton - - N EXP - -
05 | peinture au mur et au plafond NFA - N ocC - -
buanderie N sol_ en béton - - N EXP - -
05 | peinture au mur et au plafond NFA - N ocC - -
rez-de- P04 | revétement Fje so! SOL - N LAB - 32 rr)z
chaussée local IS EO1 ple_lque en fibrociment au sol NFA 2 - EXP | Il | 6 pieces
P05 | peinture au mur et au plafond NFA - N LAB - -
P06 | colle de carrelage au sol NFA - N LAB - -
we P07 | colle de carrelage en plinthe NFA 3 - LAB 111 50 m?
P08 | colle de carrelage au mur NFA 3 LAB il
05 | peinture au mur et au plafond NFA - N ocC - -
toiture P09 | étanchéité NFA - N LAB - -
extérieur | facades P10 | crépi extérieur NFA - N LAB - -
fenétres PO1 | mastic de fenétre NFA | 4 [ LAB | NE | 10 pieces
Eurofins Microscan SA Rue de la Blancherie 17 T| +41 21 6918252
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Annexe lll. Rapport d'analyses

&% eurofins ‘
Microscan

Rapport d'analyse

Amiante dans les matériaux

Eurofins Microscan SA

Al'att. de M. Antoine Meier
Rue de la Blancherie 17

1022 Chavannes-pres-Renens

Rapport BO/729 A Emis le 14.03.2024

Version 1 Commande 07.03.2024

MNb échantillon 10 Date de réception 07.03.2024

Prélevé(s) par Le client Travail accrédité selon méthode * MS-A-2

Référence 1256/11 - WC - Gare de Cully

Résultat :

Identification Description (fournie par le client) Résultat
PO1 mastic de fenétre amiante chrysotile
Po2 dallette amiante chrysolile
PO3 colle bitumineuse amiante chrysotile
Po4 revétement de sol amiante non detecte
POs peinture amiante non detecte
PO& colle de carrelage au sol amiante non détecté
Po7 colle de carrelage en plinthe amiante chrysotile
Po8 colle de carrelage au mur amiante chrysotile
Po9 etancheite amiante non detecte
P10 crépi extérieur amiante non detecte
Ve .
E..E C hﬁ ]{—I ;"ﬂ"[ﬂ .,fﬁ' (L
Elodie Egger Lara Pietra

Responsable Scientifique

Assurance Qualite

* Méthode interne (MS-A-2) selon les normaes VDI 3866 Blam § et HSG 248 adaptées.

Les analyses sont effectudes en microscopie électronique & balayage et spectroméirie de rayons-x dispersive en énergie, selon

I'état des connaissances technigues, scientifigues et réglementaires actuelles.

Aucune limite inféricure n'est définie. Toutefois, la détection de Pamiante est possible & des teneurs de Fordre de 0.01%. Quelle
que soit leur teneur, las matériaux comenant de Famiante doivent ére manipulés et éliminds correctement. Il n'existe pas en
Suisse de limite légale de tenewr en dessous de laguelle un matériau est considére comme exempt d'amiante, méme si des

quartités infimes sont mises en dvidence.

Les résultats se rapportent uniqguement au matérnau ou a l'ensemble des éléments présents dans l'échantillon soumis aux
analyses, quelle que soit la description communiquee par le client. Toutes données ransmises par le client ne sauraient engager
la respansabilité du laborataire.

Toute reproduction partielle de ce rapport est non valable, saul autorisation formelle de notre par. Aucune communication
concemant ce rapport ne sera faite sans l'autorisation formelle du client. Les PV d'analyse sont disponibles sur demande.

Euwrofins Microscan SA
TWA CHE-107.995.905

Rue de la Blancherie 17
Case postale 28
1022 Chavannes-pres-Renens
Switzerland

T| +41 21 681 B2 52
info@microscan.ch
20240312_A_B0_729_R_Bulk_F
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Annexe V. Fiches d’identification des matériaux amiantés

Fiche n°1
Batiment Batiment des toilettes publiques de la gare, 1096 Cully
Produit dallettes / colle bitumineuse
N° sondage photographie localisation guantité
(estimation)
P02/P03 sous-sol, local 9 m?
TBT
Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante 1
Teneur en amiante et degré d'agglomération Matériau Fortement aggloméré 1
Etat de la surface du matériau Intact, Non endommagé 0
Influences extérieures Aucune influence extérieure 0
Evaluation de l'utilisation des locaux, risque de contact avec I’amiante et exposition
Type et fréquence d'utilisation des locaux Emplacement du matériau contenant de I'amiante
Facilement accessible Difficilement accessible Dans un espace confiné
Réguliere, par des enfants, des adolescents ou A A B
des sportifs
Continue ou fréquente par d’autres personnes A B C
Occasionnelle ou rare B C C
Détermination du degré d’urgence des mesures a prendre
. - Risque de libération d'amiante
Evaluation du matériau
A B C

<1 11l 111 1l

2 1 1l 1l

3 | 1l 1l

>4 | | |

Recommandations selon le degré d'urgence
Un assainissement immédiat n'est pas absolument nécessaire, mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des travaux qui affecteraient
le matériau contenant de I'amiante. Il est par ailleurs nécessaire de procéder a une réévaluation réguliére tous les 2 a5 ans et en cas de
modification de l'utilisation des locaux ou lors d'incidents particuliers. Par "incident particulier", on entend tout dommage (causé, par
exemple, par I'eau ou le feu) et toute atteinte ou action incontrdlée qui affecte le matériau contenant de I'amiante. Lorsqu'un tel incident
particulier se produit, il faut déterminer a I'aide de mesures de qualité de I'air si I'atmosphére des locaux concernés a été contaminée.
Situation actuelle

Situation potentiellement dangereuse non | il s’agit d’un matériau fortement aggloméré en bon état
Risque (selon I’expérience du

diagnostiqueur) faible

Recommandations aucune

Assainissement

Par Le retrait des dallettes sans les casser peut se faire par un ouvrier

instruit (masque FFP3 et combinaison de protection, aspiration a la
source, zone délimitée avec ventilation contrdlée, etc.)

S'il est impossible de retirer le revétement sans I'endommager fortement,
les travaux doivent étre réalisés par une entreprise de désamiantage
reconnue par la Suva selon la directive CFST 6503.

la colle bitumineuse peut étre déposée par un ouvrier instruit

Documents de référence Selon polludoc.ch, fiches thématiques SUVA :33049
directive CFST 6503

Elimination
Filieres d'élimination

Décharge type E

Eurofins Microscan SA Rue de la Blancherie 17 T| +41 216918252
CHE-107.995.905 TVA Case postale 28 info@microscan.ch
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Fiche n°2

Béatiment Batiment des toilettes publiques de la gare, 1096 Cully
Produit plague en fibrociment au sol
N° sondage photographie localisation quantité
(estimation)
EO1 rez-de- 6 pieces
chaussée, local
IS

Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante

Teneur en amiante et degré d'agglomération

Matériau Fortement aggloméré

Etat de la surface du matériau

Intact, Non endommagé

Influences extérieures

OO |~

aucune influence extérieure

Evaluation de l'utilisation des locaux, risque de contact avec I'amiante et exposition

Type et fréquence d'utilisation des locaux

Emplacement du matériau contenant de I'amiante

Facilement accessible Difficilement accessible Dans un espace confiné

Réguliere, par des enfants, des adolescents ou

" A A B
des sportifs
Continue ou fréquente par d’autres personnes A B C
Occasionnelle ou rare B C C

Détermination du degré d’urgence des mesures a prendre

Evaluation du matériau

Risque de libération d'amiante

A B C

<1

2

&

>4

Recommandations selon le degré d'urgence

Un assainissement immédiat n'est pas absolument nécessaire, mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des travaux qui affecteraient
le matériau contenant de I'amiante. Il est par ailleurs nécessaire de procéder a une réévaluation réguliere tous les 2 a5 ans et en cas de
modification de l'utilisation des locaux ou lors d'incidents particuliers. Par "incident particulier", on entend tout dommage (causé, par
exemple, par I'eau ou le feu) et toute atteinte ou action incontrolée qui affecte le matériau contenant de I'amiante. Lorsqu'un tel incident
particulier se produit, il faut déterminer a I'aide de mesures de qualité de ['air si I'atmospheére des locaux concernés a été contaminée.

Situation actuelle

Situation potentiellement dangereuse non | Il s’agit de matériaux fortement agglomérés en bon état
Risque (selon ’expérience du .
) > faible
diagnostiqueur)
Recommandations aucune

Assainissement

Par

une entreprise de désamiantage reconnue si retrait par action mécanique
(sciage, fraisage, cassage, percage...)
un ouvrier instruit si démontage sans détérioration

Document de référence

Selon polludoc.ch, fiches thématiques SUVA : brochure 84053 de la
Suva, fiche SUVA 33031

Elimination

Filieres d'élimination

Décharge type B (éléments entiers et grands fragments)
Décharge type E (petits fragments, poussiéres, poussieéres fines)

Eurofins Microscan SA
CHE-107.995.905 TVA

Rue de la Blancherie 17
Case postale 28
1022 Chavannes-prés-Renens
Switzerland

T| +4121 69182 52
info@microscan.ch
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Fiche n°3

Batiment Batiment des toilettes publiques de la gare, 1096 Cully
Produit Colle de carrelage (mur et plinthe)
N° sondage photographies Localisation quantité
(estimation)
P03 rez-de- 50 m?
chaussée, wc
Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante 0
Teneur en amiante et degré d'agglomération Matériau Fortement aggloméré 1
Etat de la surface du matériau Vitrifié, Confiné -1
Influences extérieures Aucune influence extérieure 0
Evaluation de I'utilisation des locaux, risque de contact avec I’amiante et exposition
Type et fréquence d'utilisation des locaux Emplacement du matériau contenant de I'amiante
Facilement accessible Difficilement accessible Dans un espace confiné
Réguliere, par des enfants, des adolescents ou A A B
des sportifs
Continue ou fréquente par d’autres personnes A B C
Occasionnelle ou rare B C C
Détermination du degré d’urgence des mesures a prendre
. - Risque de libération d'amiante
Evaluation du matériau
A B C

<1 1l 1 1l

2 1 1l 111

3 | 1 1l

>4 | | |

Recommandations selon le degré d'urgence

Un assainissement immédiat n'est pas absolument nécessaire, mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des travaux qui affecteraient
le matériau contenant de I'amiante. La situation doit étre réévaluée en cas de modification de I'utilisation des locaux ou d'incident
particulier. Par "incident particulier", on entend tout dommage (causé, par exemple, par lI'eau ou le feu) et toute atteinte ou action
incontrdlée qui affecte le matériau contenant de I'amiante. Lorsqu'un tel incident particulier se produit, il faut déterminer a I'aide de
mesures de qualité de I'air si I'atmosphére des locaux concernés a été contaminée.

Situation actuelle

Situation potentiellement dangereuse Il s’agit de matériaux fortement agglomérés non directement

non accessibles car recouvert par la présence des carreaux de
carrelages

Risque (selon I’expérience du N .

diagnos(tiqueur) i tres faible

Recommandations aucune

Assainissement

Par une entreprise de désamiantage reconnue
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Fiche n°4

Béatiment Batiment des toilettes publiques de la gare, 1096 Cully

Produit Mastic de fenétres

N° sondage photographie localisation quantité
(estimation)

PO1 extérieur, 10 piéces

fenétres

Situation actuelle

Situation potentiellement dangereuse non il s’agit de matériaux fortement agglomérés situés a
I'extérieur
Risque (selon I’expérience du . .
diagnostiqueur) tres faible
Recommandations aucune
Assainissement
Par une entreprise de désamiantage reconnue :
- si traitement mécanique (p. ex. ponceuse) du mastic
des professionnels du batiment diment formés :
- si traitement manuel (ciseau a bois ou procédé thermique) du
mastic
Document de référence Selon polludoc.ch, fiche thématique SUVA :
33040: Retrait au ciseau a bois ou ala spatule en plein air (zone orange)
33041: Retrait par réchauffement (zone orange)
33042: Retrait avec des machines et outils manuels (zone rouge,
entreprise d'assainissement)
33043: Séparation des vitrages lors de travaux de démolition en plein air
(zone orange)
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